
                大同智慧馬達感測器

Tatung Intelligent Motor Sensor
無線遠端監測 
Wireless Remote Monitoring

智慧馬達˙轉動未來
Smart Motor, Start Future

振動頻譜分析
Vibration FFT Spectrum Analysis

狀態監控
Status Monitoring

三軸振動
3-axis Vibration

電機頻率
Power Frequency

馬達溫度
Motor Temperature

運轉時數
Runtime Hours



產品架構 Structure

功能特點 Features
★ IoT智慧聯網 / IoT Smart Connection
★安裝簡易 / Easy to Install
★無線遠端監測 / Wireless Remote Monitoring

技術規格 Specifications
近距單機連線 遠距多機監控 * 註 1 外型尺寸
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工作溫度 -40℃ - 85℃
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單位 :mm

量測溫度 -40℃ - 120℃

保護等級 IP66

固定方式 螺栓固定式

監
測
方
式

量測參數 *註2 馬達運轉狀態、溫度、三軸振動 (RMS)、
電機頻率、運轉時數

異常告警 LED燈號警示 即時告警通知

基本分析 三軸振動頻譜分析

硬
體
規
格

通訊架構 Bluetooth 4.0 LoRa

電力規格 一次性鋰電池：３年使用壽命（設計值）

雲端服務 大同雲分析系統（加值服務）

註 1：遠端多機架構與加值雲端分析系統，於未來釋出，需另搭配指定網路閘道器 (Gateway)一併運行。
註 2：低壓三相連續額定感應馬達專用

★異常告警 / Abnormal Alarm
★保養提醒 / Maintenance Notice
★雲端分析 / Cloud analysis

近距單機連線

(~10m)

遠距多機監控

(~2km)

(~2km)
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